
SKT105E
ELEKTRYCZNA WYWROTKA GÓRNICZA TERENOWA

Nominalna ładowność

72/79ton
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVW) do

112/123 ton
Maksymalna moc

740kW

Wyposażenie dodatkowe Uwagi

Opóźniacz wiroprądowy Zwalniacz rezerwowy odpowiedni do długich zjazdów

Pojemność baterii wynosi 528 kWh. Nadaje się na ogólnie gładkie drogi.

Pochylona obudowa Nadaje się do materiałów o średnicy ≥500mm.

Automatyczny układ ważenia Monitorowanie w czasie rzeczywistym załadowanej masy

Automatyczny układ smarowania Do regularnego uzupełniania smaru w określonej ilości

System kamer 360° Widoczność we wszystkich kierunkach zapewniająca bezpieczeństwo 

Klimatyzator tylko z funkcją chłodzenia Nadaje się do regionów tropikalnych, gdzie ogrzewanie nie jest wymagane.

Elektryczny podnośnik kabiny pozwoli zaoszczędzić czas na konserwacji i głównych naprawach

Model opony: 16.00R25 E4 Nawierzchnie żwirowe o niskiej prędkości

SANY HEAVY EQUIPMENT CO., LTD
Adres: 16 Kaifa Road, Economic & Technological Development Zone
Shenyang, prowincja Liaoning, Chiny.

Uwagi:
Wszelkie zmiany parametrów technicznych i kon�guracji wynikające z mody�kacji lub modernizacji produktu mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. 
Maszyna pokazana na zdjęciu może zawierać dodatkowe wyposażenie. Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie informacyjny i parametry towarów rzeczowych mają 
charakter nadrzędny. Prawa autorskie należą do �rmy SANY. Żadna część tej broszury nie może być kopiowana ani wykorzystywana w jakimkolwiek celu bez 
pisemnej zgody �rmy SANY.
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Adres: ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, Poland
ul. Korfantego 138A, 40-156 Katowice, Poland 
Tel.: +48 575 156 769, +48 452 900 033
Website: www.hesanyi.com
E-mail: info@hesanyi.com, poland.sanyi@gmail.com

Skrzynka pocztowa: 110027
Oficjalna strona internetowa: www.sanyglobal.com 
E-mail: guanqb@sany.com.cn



|           Oś napędowa

|           Kierowanie

|           Zawieszenie

|           Obudowa

|           Kabina

|           Rama

|           Podnośnik

SKT105E - ELEKTRYCZNA WYWROTKA GÓRNICZA TERENOWA

Dane techniczne
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Wymiary ogólne

 ▪ Obudowa ma nową konstrukcję w kształcie litery U. 
Łukowe płyty boczne charakteryzują się lepszą odpornością 
na uderzenia i zużycie, co zapewnia płynny rozładunek bez 
zaklejania się materiału. Przechodzenie przez konstrukcję nadwozia, 
większy kąt nachylenia 48°. Standardowy korpus składa się ze 
spawanej płyty dolnej o grubości 14 mm, płyty bocznej o grubości 
10 mm i płyty przedniej o grubości 10 mm;
 ▪ Objętość nominalna (norma SAE): 38 m³ (50 jardów³);
 ▪ Maksymalna głośność 2:1 (norma SAE): 45 m³ (59 jardów³);.

 ▪ Wysokociśnieniowa pompa nurnikowa o dużej wydajności, 
wydajność podnoszenia zwiększona o 30%.

 ▪ Podnoszenie za pomocą podwójnego siłownika zapewnia 
bezpieczniejsze i bardziej stabilne podnoszenie. 

▪ Wydajność pompy hydraulicznej nadwozia: 225 l/min;
；

 
▪ Podnoszenie ≤ 22 s, opuszczanie ≤ 30 s.

 ▪ Typu do dużych obciążeń, w pełni pływająca półoś, zwarta 
konstrukcja i przekładnia główna o dużym momencie obrotowym, 
ze wzmocnioną przekładnią planetarną i obudową osi ze staliwa 
o wysokiej wytrzymałości; 

▪ Przełożenie osi tylnej: 16,64.

尺寸�位：mm
*具体参数以���准

Ogólne 
parametry

Jednostka Wartość

Wymiary ogólne: 
dł. × szer. × wys. mm/d 9,550×3,960×4,250(8,300)

/376×156×167(327)

Rozstaw osi mm/d 4,075+1,750/160+69

Rozstaw kół przednich mm/d 2,835/112

Rozstaw kół tylnych mm/d 2,859/113

Prześwit mm/d 350/14

promień skrętu mm/d 12,000/472

Moc znamionowa kW 440

Maksymalna moc kW 740

Bateria kWh 396

Czas ładowania g 1

przebieg km ≥160(heavy loaded)

Maksymalny kąt podnoszenia % 38

Objętość nominalna m³/jard³ 38/50

Maksymalna objętość 2:1 m³/jard³ 45/59

Pojemniki do napełniania

Pojemniki do napełniania L  
Zbiornik oleju hydraulicznego 
(olej hydrauliczny) 240

Układ chłodzenia silnika 
(płyn przeciw zamarzaniu) 25

Układ chłodzenia baterii 
(płyn przeciw zamarzaniu) 19

Transmisja
(olej do automatycznej skrzyni biegów) 17

Zawieszenie przednie (olej hydrauliczny) 1.75×2

Zawieszenie tylne (olej hydrauliczny) 1.75×4

Przekładnia główna osi środkowej 
(olej przekładniowy) 21

Przekładnia główna osi tylnej 
(olej przekładniowy) 21

Parametry wagi

Item kg lb
Waga netto 40,000 88,185

Ładowność 158,733

Maks. waga brutto 246,918

Rozkład masy

nośność osi Oś przednia Oś tylna

Bez obciążenia 37% 63%

Załadowany 20% 80%

|           2 silniki

|           2 transmisje

Podstawowe konfiguracje

|           Bateria

 ▪ Model: EM230-230H46;
 ▪ Rodzaj: Synchroniczny silnik indukcyjny z magnesami trwałymi;
 ▪ Moc ciągła/szczytowa: 440/740 kW;
 ▪ Ciągły/maksymalny moment obrotowy: 1150/2100 Nm.

 ▪ Model: DET6S360;
 ▪ Rodzaj: podwójna 3-biegowa skrzynia biegów;
 ▪ Maksymalny wyjściowy moment obrotowy: 21000 Nm;
 ▪ Przełożenie: 7,233/3,048/1,415;

                             4.667/2.064/1.

 ▪ Model: Litowo-żelazowo-fosforanowa
 ▪ Pojemność baterii: 396 kWh;
 ▪ Czas ładowania: 1 godzina (SOC 25%-95%);
 ▪  Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa o dużej gęstości 
przeznaczona do zastosowań górniczych, charakteryzująca się 
wysokim bezpieczeństwem i długą żywotnością. 
Pakiet akumulatorów wykonany jest ze specjalnej obudowy 
z wytłaczanego aluminium, co znacznie zwiększa odporność 
na wibracje; 5-letnia wyjątkowo długa gwarancja.

|           Hamulce
 ▪ Hamulec jednoosiowy o wysokim momencie obrotowym 90 000 Nm;
 ▪ Hamowanie regeneracyjne, zapewniające hamowanie przy stałej 
prędkości 25 km/h przy 10% spadku z obciążeniem;

 ▪ Wyposażony w rezerwowy zwalniacz wiroprądowy zapewniający 
efektywną pracę w ekstremalnych warunkach;

 ▪ Ogólna skuteczność hamowania zwiększona o 23%, 
a zużycie klocków hamulcowych zmniejszone o 50%.

|           Opony

 ▪ Izolacja drgań została zwiększona o ponad 30%, co zapewnia 
większy komfort jazdy oraz ochronę ramy nośnej i osi.

 ▪ Przeprowadzono test na stanowisku badawczym pod kątem 
trwałości. Żywotność przekracza 10 lat. 

▪ Całkowicie rozwiązano problem pękania sprężyn i poślizgu opon.

 ▪ Skok przedniego zawieszenia: 220 mm (8,7 cala);
 ▪ Skok tylnego zawieszenia: 250 mm (9,8 cala);

*Masa całkowita pojazdu (GVW) obejmuje wyposażenie opcjonalne, wszystkie akcesoria, 
pełny zbiornik paliwa, obciążniki itp.; Przeciążenie poważnie skraca żywotność 
podzespołów i ciężarówki!

 ▪ Norma: 16.00R25 E3;
 ▪ Specy�kacja felgi: R25;
 ▪ W pewnych warunkach eksploatacji specy�kacja 
TKPH (tonokilometr/h) opon standardowych może zostać 
przekroczona. Aby dokonać optymalnego wyboru, należy 
skonsultować się z producentem opon.

 ▪ Posiada certy�kat FOPS/ROPS. Wyposażona we wbudowaną 
konstrukcję zabezpieczającą przed przewróceniem z czterema 
słupkami, regulowanym, wyściełanym siedzeniem, luksusową 
tapicerką oraz odchylaną i teleskopową kierownicą zapewniającą 
wygodne miejsce do pracy;
 

▪ Kabina spełnia wymagania normy ISO 3471. Kabina zapewnia 
emisję hałasu Leq (równoważny poziom hałasu) mniejszą 
niż 78 dB(A) podczas badania przy zamkniętych drzwiach 
i oknach.

 ▪ Rama zapobiegająca skręcaniu jest spawana z blachy stalowej 
stopowej o wysokiej wytrzymałości i odlewów stalowych. 
Ma lepszą odporność na zginanie, odporność na skręcanie i 
odporność na uderzenia. 

▪ Nośność >20%, sztywność podnoszenia >25%, 
żywotność ramy >10 lat.    

 ▪ W pełni hydrauliczne sterowanie awaryjne: zwiększenie komfortu 
jazdy, zwrotności i niezawodności kierowania;

 ▪ W przypadku utraty mocy silnika zasilanie awaryjne przekazywane 
jest do układu kierowniczego.
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